
Der perfekte Partner für ein angenehmes 
Raumklima: integriert sich harmonisch 
in die vorhandene Architektur und passt 
dank extrem niedriger Aufbauhöhe spie- 
lend unter jede Markise. Selbst bei Regen 
sorgt dieser Dachlüfter für den höchst-
möglichen Luftumsatz.

Dachlüfter DLI 1000



Produktangaben
–  größter manueller Luftdurchsatz   
 bei 280 cm2/lfm freien Lüftungs- 
 querschnitt
– mit nur 60 mm Aufbau über Glas-
 niveau niedrigster Dachentlüfter
– uneingeschränkter Betrieb auch bei 
 Regen möglich
– Gehäuse mit Systemprofi len aus 
 Aluminium
–  Oberfl äche pulverbeschichtet
–  Dachneigung 2 bis 85 Grad
–  Einbau wie Glas, mit integrierter 
 Dehnungsaufnahme 60 mm für 
 Doppelsteg- und Dreifachplatte   
 bis 7000 mm (mit Alu-Stabilisie- 
 rungsprofi l zur Aufl age von 
 Stegplatten oder Isolierglas)
– Montage ohne Quersprossen und 
 Kempfer
–  Sonderpaneele oder -längen 
 möglich
–  Standardlängen 600 bis 1200 mm
– alle RAL- und DB-Sonderfarben

Zubehör
–  Paneel 3- oder 4-seitig
 

Dachlüfter DLI 1000 

Technische Daten Dachlüfter

Maßangaben (mm) freier Lüftungs-
querschnitt  (cm2/lfm)

Luftleistung
effektiv (m3/h)Länge Haubenbreite Glasabzug

600 540

170
Standard

(ohne Paneel)
280

325

700 640 380

800 740 430

900 840 480

1000 940 600

1200 1140 760

Sondermaße werden auf Wunsch gefertigt.

Technische Daten Motor

Maßangaben (mm) Leistungsaufnahme
(W/A)

Luftleistung 
effektiv (m3/h)

Lautstärke (dB)
bei voller LeistungLüfterlänge Motorbreite

600 – 699 540 – 639

55/0,48

325

50700 – 799 640 – 739 380

800 – 899 740 – 839 430

900 – 999 840 – 939
2 x 55/2 x 0,48

480
54

1000 – 1200 940 – 1139 600

Dachlüfter DLI 1000 
mit Paneel 4-seitig

Dachlüfter DLI 1000 
mit Paneel 3-seitig

Dachlüfter DLI 1000 
Standard (ohne Paneel)
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