
Der Garant für die bestmögliche und  
komfortable Versorgung mit frischer Luft.  
Das motorisierte Dachfenster-System von 
Ventebo sorgt für maximalen Luftdurch-
lass. Dank seiner niedrigen Bauhöhe 
bleibt es auch in geöffnetem Zustand 
unter Markisen voll funktionsfähig.

Hebe-Schiebefenster HSF 6042

Belüftung mit System

für  
3-fach  

Glas 



Produktangaben
– 2,5-fach höherer Luftdurchlass als 
 bei normalen Dachklappen durch 
 direkte senkrechte Luftabführung
– unabhängig vom Profi lsystem in 
 jedes Dach integrierbar
– volle Funktionsfähigkeit auch unter 
 Markisen (1) 

– in jeder RAL-Farbe lieferbar 
 (Struktur-, DB-Farben)
– maximale thermische Trennung 
 für optimierte Wärmedämmung 
– präzise, langlebige und schnelle 
 Antriebsführung durch Zahn-
 stangen und -ritzel
– schlanke, ästhetische und extrem 
 niedrige Bauweise
– unsichtbare und witterungs-
 unabhängige Beschläge
– in zwei standardisierten Längen 
 lieferbar
– einfacher Einbau oder Austausch 
 durch herausnehmbaren Flügel
– Öffnungsrichtung „nach unten“ 
 ist standardmäßig 
– Öffnungsrichtung „nach oben“ durch 
 Sonderbau möglich, muss bei der 
 Bestellung angegeben werden
– pulverbeschichtete Aluminium-
 System-Profi le 

Zubehör
– Fliegengitter FLG 5170 
 (mit Federstifte für HSF 6047)
– Mehrkanal Funkfernbedienung 
 FFB 5161 (bis zu sechs Kanäle, 
 Farbe Weiß) zur komfortablen 
 Bedienung 
– Empfängereinheit EME 5162 
 (für einen Kanal, Farbe Weiß)

Hebe-Schiebefenster HSF 6042
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Stellung geschlossen

Stellung geöffnet

Hebestellung mit umlaufender Schlitzlüftung

(1) Lüftung auch unter einer ausgefahrenen Markise

für
3-fach 

Glas 

Funkfernbedienung 
FFB 5161 

Fliegengitter 
FLG 5170 

Empfängereinheit 
EME 5162 

Rahmenbreite

Rahm
enlänge

Technische Daten

Standards (2)

Rahmenlänge 1058 und 1360 mm

Rahmenbreite 635 – 949 mm

Fläche 0,6 – 1,8 m2

Farbe RAL- und DB-Sonderfarben

Rahmen 42 mm Einspannstärke

Glas Isoglas 46,76 mm

Motor 20 Nm, 230 V/170 W inkl. 6 m Kabel

Dachneigung 3 – 25°(größere Dachneigung muss bei Bestellung angegeben werden)

Luftdurchlass (3) 2,5-fach

(2) Sondermaße und -farben werden auf Wunsch gefertigt, (3) Verglichen mit einer herkömmlichen Dachklappe




